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 Código: 271142

Si-CA 130
Analizador táctil, completo y polivalente

Si-CA 030
Lo esencial del análisis de combustión

www.pecomark.com

LIGERO
350 g

LIGERO
350 g

Detención automática
de la bomba para
niveles altos de CO

Hasta tres sensores de gas O2,
CO, y NO (para NOx)

El Si-CA 030 ofrece todo lo necesario para las operaciones de mantenimiento y control de las calderas domésticas y 
terciarias, con conexión inalámbrica a nuestra aplicación móvil, con generación automática de informes y certificados.

• Medición de los NOx (a partir del NO) Opcional

• Pantalla de análisis de los gases personalizable

• Medición precisa de CO ambiente con sonda externa (opcional)

• Parada automática de la bomba en caso de altos niveles de CO (regulable por el usuario)

• Puede calcular los NOx y NOx de rango bajo (Opcional)

• Botón Marcha/Parada de la bomba con purga

• Software PC con conexión USB e inalámbrica

• Visualización gráfica de los datos

• Pantalla de análisis de los gases personalizable

• Velocidad de los humos con tubo de Pitot (Opcional)

• Medición precisa de CO ambiente con sonda externa (opcional)

Para un análisis de combustión más detallado, el Si-CA 130 dispone de una pantalla táctil y un software de gestión 
para PC, además de su aplicación móvil. Sus tres células son intercambiables por el usuario y sus sensores ofrecen una 
mayor variedad de mediciones.

PANTALLA 
TÁCTIL

Rango de medición de CO
hasta 8000 ppmCO

Pantalla a color

Gestión de datos con
creación de informes y
registro automático

Ligero, sólo 350 g (12 oz)

Incluye Certificado de Calibración ENAC

Características comunes Si-CA 030 / Si-CA 130

• Mantenimiento predictivo con estimación de 
la vida útil de las células y recordatorios de 
calibración

• Mediciones del tiro y la presión diferencial

• Valor calculado del nivel de CO2

• Medición precisa de CO ambiente con sonda externa (opcional)

• Cálculos del rendimiento de combustión y el exceso de aire

• Carcasa de protección de goma imantada

• Contratos de mantenimiento y ampliaciones de garantía disponibles

• Detención automática de la bomba para niveles altos de CO (configurable)

Hasta tres sensores de gas O2,
CO, y NO o NO bajo (para NOx)

Sensores precalibrados
reemplazables

sauermanngroup.com/es-ES



Termómetro de 2 canales Temperatura del termopar K

 Código: 515040

 Código: 515046

 Código: 515043

 Código: 271145 Código: 271144

Capaz de efectuar simultáneamente dos mediciones de presión, este manómetro de bolsillo también 
puede equiparse con un tubo pitot para medir la velocidad y el caudal de aire en un conducto.

Si-PM3
Manómetro digital de presión diferencial

Velocidad y caudal de aire 
con tubo de Pitot (opcional)

Rango de medición: de 
-150 a +150 hPa (-60 a 
60 inH2O)

Referencia : SI-PM3

Si-CD3
Detector de fugas de gas 

El detector de fugas de gas Si-CD3 es la herramienta perfecta para la detección rápida y fácil de la más  
mínima fuga de numerosos gases combustibles (metano, propano, isobutano, GLP y otros hidrocarburos).

Referencia : SICD3

Alarma configurable 
Sonda flexible 
de 30 cm 

Si-TT3
Medición simultánea de dos temperaturas por tecnología termopar, de -200 a +1300 °C. 
Ideal para el control en la entrada y la salida de los circuitos de calefacción por agua.

2 entradas termopares K
(2 sondas incluidas)

Referencia : SI-TT3

Ambiente Impresora BLE PRINTER

SONDA DE CO IMPRESORA SICA

La validez de la campaña es desde el 6/11/2023 hasta el 31/03/2024 - Precios NETOS unitarios, IVA no incluido. Nos reservamos el derecho de modificar los precios sin previo aviso durante la duración de la campaña.


